AL VAR N\

iltter fur Lackier- und Klimaanlagen

Aufnahmerahmen und Montagezubehor

Ausfishrungen

- Neukonstruktion und Umbau von lufttechnischen Anlagen be- + Verzinktes Stahlblech oder Edelstahl (V2A)
liebiger Abmessungen. Fur Anwendungen mit anspruchsvollen - Optional mit geschaumter Hygiene-Dichtung
Betriebsbedingungen, z.B. in der Automobil- sowie Klima- und

Liftungsindustrie + Optional mit Hohlkammer-Steckdichtung

- Einfache und schnelle Handhabung durch Spannfederverschluss * Optional mit M6 x 10 Sicherungsschrauben- und Muttern
+ Optional mit Nut fur Steckmontage
- Alle gongigen StandardgroBen

+ SondergréBen auf Anfrage

Materialeigenschaften

- Leckfreie Abdichtung der Filtereinheiten

- Stabile, eigensteife Konstruktion

- FRei von lackschadigenden Substanzen

+ Hygiene-Dichtung zugelassen nach VDI 6022
+ Lackvertraglichkeit nach IPA-Prifung

Vorteile

pannberelche

Filterkombinationen Optimale Justierung Hygiene-Dichtung Geprifte Qualitat
+ Mehrere Spannbereiche: + Konische Pragungen er- + Hygiene-Dichtung am -+ Qualitatssicherung der
- 20mm und 25mm moglichen einen einfachen Aufnahmerahmen laufenden Produktion mit
. 48mm und 50mm E[wbau ur(ljd Zentrierur;g? de.s . Abriebfest, silikonfrei, Filtzrprufstééndfn"und
ilters und sorgen so fur eine geschlossenporig modernen Qualitats-

optimale Justierung und Ab- management-Tools
dichtung des Filters
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Filter fur Lackier- und Klimaanlagen

Aufnahmerahmen und Montagezubehér

Standard-Ausfihrungen Aufnahmerahmen

Abmessungen in mm

610 610 70 55 125

610 508 70 55 99.5
610 305 70 55 99.5
305 305 70 55 99.5

Fiihrungsschienen im Kanal
(bauseitig)

Lochbilder + 12
im Detail: i J, 1

Optional: Jel nn-e

Aufnahmerahmen mit Nut b i

zur einfachen und schnellen Steckmontage - T . I . | 56

Der Rahmen wird dabei auf eine Ein- e L e

bauschiene geschoben oder gesteckt - -

(siehe Abbildung) ' S !
dok v L nn Lwdek

Abmessungen der Montageleisten und Versteifungsbleche
sind wie folgt:

| = siehe oben abgebildete Tabelle
J= 77 [mm] D = 40 [mm]
K= 200 [mm] E= 2 [mm]
L= 126 [mm] F =29 [mm]

Die Lochbilder der Montageleisten und Versteifungsbleche
sind kompatibel mit den Lochbildern der Aufnahmerahmen

Hinweis: Wandstarke der Aufnahmerahmen, der Montageleiste und des Versteifungsbleches betragt 1.25mm in der
Standardausfuhrung mit verzinktem Stahlblech
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