Faltkartonfilter VHCA
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- Farbnebelabscheidungen in Lackieranlagen und Farbspritz-

standen

iltter fur Lackier- und Klimaanlagen

Ausfihrungen

+ Hohen: 750 mm, 900 mm, 1000 MM

+ nicht schwer entflammbar

+ Einsetzbar in der Metall- und Mébelindustrie, Kunststoff- und
Automobilindustrie sowie in der Lebensmittelindustrie

- Als Vorfilter von ,Paint-Stop" - Farbnebelabscheidern zur

Standzeitverlangerung

- Bei Produkten wie Primer, Fuller, 2K-Lacke, Polyester, Wachs,
Teer, Leim, Klebstoffe, Teflon, Polyurethan, Silikon, Schokolade

Materialeigenschaften

- Eigensteifigkeit durch Faltengeometrie und hochwertige

Kartonagen
- Feuchtigkeitsbestandig bis 100 % r. F.
+ Temperaturbestandig bis 100 °C

- Abscheidegrad bis 98 % (je nach verwendetem Lack)

VHCA = mind. 80mm

Einbaumadglichkeiten
- Senkrechter und waagrechter Einbau
moglich

+ Kombinierbar mit Paint-Stop

€

Einsparung von Betriebskosten

+ Im Gegensatz zu Prallblechen gibt es
keine aufwandige Wartung, daftr eine
bessere Abscheidung

- Bei Faltkartonfiltern entstehen im Ver-
gleich zu Nassauswaschung wesentlich
niedrigere Investitions-, Betriebs-, War-
tungs- und Entsorgungskosten
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Gepriifte Qualitat

- Qualitatssicherung der laufenden
Produktion mit Filterprufstanden und
modernen Qualitatsmanagement-Tools

- Umwelt- und Entsorgungsfreundlich
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ilter fur Lackier- und Klimaanlagen

Faltkartonfilter VHCA

Das Funktionsprinzip

bis zu 50% mehr Aufnahmekapazitét

VHC

Standard Faltkartonfilter

Faltkartonfilter

Standard-Ausfihrungen

Ersetzt den Standardfilter ohne jeglichen Umbau

Empfohlener Nennvolumenstrom [m3/h/m?l: 1200 bis 3600

! Die Abscheidewerte von Farbnebeln hangen stark von der
Konsistenz der Farbe, Konzentration, Temperatur und Art der
Vernebelung ab.

Anwendungsbeispiel

m mm m? Pa Pa Pa Pa %
10 750 7.5 20 40 70 130 | 91-98
10 900 9 20 40 70 130 | 91-98
75mm 60mm
Standarddicke
10 1000 10 20 40 70 130 01-08
Hinweise:

Standard-Ausfihrungen Einbaumdéglichkeiten

== Standard Faltkartonfilter Mindestraum unter den Bodengittern von mindestens 8omm
== \YHCA Faltkartonfilter

I TPl
° / /
VVHCA = mind. 80mm
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