Filtergruppen-Einteilung

DAL LLMB M NAY

iltter fur Lackier- und Klimaanlagen

Filtergruppe

Filter fr Vorfiltration
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HEPA und ULPA Filter
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Abgeschiedene | Beispiele .
Partikel fr Anwendung EN779:2012 | ISO 16890
G1 ISO Coarse <25 %
+ Fur einfache Anwendungen
- Insekten (é B. aliinse.k:en)schutz in .
. ; ompaktgeraten
. Lzztr'gasem G2 ISO Coarse 25 % - 35 %
. Sand ISO Coarse
- Flugasche + Vor- und Umluftfilter fur Zivilschutz- (1C05rorr;e) >
- Blutenstaub anlagen G3 ISO Coarse 35 % - 50 % H
- Sporen, Pollen |+ Abluft Farbspritzkabinen und Kichen-
- Zementstaub abluft etc. .
+ Verschmutzungsschutz fur Klimagerate,
Ventilatoren) G4 ISO Coarse > 45 %
« Vorfilter fur Feinstaubfilterklassen
. M5 ISO Coarse 70 %
- Blltenstaub | . AuBenluftfilter fur RAume mit geringen L)
- Sporen, Pollen | Anforderungen (z. B. Werkhallen, Lager- e
- Zementstaub raume, Garagen) ISO ePMm
« Partikel, wel- M5 ISO ePM, 50 % -55% |(GroBe <
che Flecken 10 pm)
oder Staub-
ablagerungen | - Vor- und Umluftfiltration in LUftungs- M6 ISO ePM, 60 % - 65 %
verursachen zentren .‘. ISO ePM25 50 %
+ Bakterienund |- Endfilter in Klimaanlagen fur Verkaufs-
Keime auf raume, Warenhauser, Buros und ge- LX) ISO ePM
Wirtpartikeln wisse Produktionsraume st F7 ISO ePM. 70 % Groge <
- Vorfilter fur Filterklassen Fg bis E11 5 2,5 um)
- Feinpartikel ) ) L
|+ Endfilter in Klimaanlagen fr Blros, .. F8 ISO ePM. 60 - 70 %
qnd agglome Produktionsraume, Schaltzentralen, 0 a d ISO ePM
rierter Ru . . 1
. Tabakrauch Krankenhauser, EDV-Zentralen . (GroBe
. 1 - Vorfilter flr Filterklassen E11 bis E12 und | 5% o 0.3 -1pum)
Metalloxid Aktivkohlefilter F9 ISO ePM, = 80 %
rauch
Mittlerer Fraktions-
abscheidungsgrad
MPPS (%)
- Keime, Bakte- |+ Endfilter fir R&Gume hoher und hochster Anfor- E10 >857%
rien, Viren derungen (z. B. fur Labore, fUr Produktionsrau- .
- Tabakrauch me in Nahrungsmittel-, Pharma-, feinmechani- E11 >05 % oy
+ Metalloxid- scher-, optischer- und elektronischer Industrie
rauch sowie flr Medizin) E12 >99.5%
L E11 >95%
Oldunst und - Endfilter fUr reine Raume der Klassen 100.000 s
RuB im Entste- R
hungszustand bzw. 10.000 E12 >00.5 %
. Radioaktive - Endfilter in Zivilschutzanlagen, Abluftfilter in ' .
kerntechnischen Anlagen v | GroBe<1um
Schwebstoffe H13 >99.95 %
H14 >99.995 %
U1s >99.9995 %
- Aerosole - Endfilter fur reine Raume der Klassen 10 bzw. 1
U16 >99.99995 %
U17 >99.999995 %
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AL VAR N\

ilter fur Lackier- und Klimaanlagen

Orientierungshilfe
DIN EN 779 - DIN EN IS0 16890 des VDMA

Die direkte Umrechnung von EN 779 Klassen auf EN ISO 16890 Abscheidungsgrade ePMx ist nicht moglich. Um einen aussage-
kraftigen Vergleich zu ermdglichen, besonders im Hinblick auf den Taisch existierender Filter, hat die VDMA eine Orientierungshilfe
entwickelt, die vergleichbare EN 779 Klassen und EN ISO 16890 Abscheidegrade ePMx zusammenbringt. Die Vergleichstabelle
zeigt die tatsachliche Uberlappung von EN 779 Klassen und EN 1SO 16890 Abscheidegrade ePMx.

Nach DIN EN 779 Nach DIN EN ISO 16890

Coarse

30%-50% - _ _

45%-65% - - -

60 % -85% - - -

80%-95% 40%-70% 10%-45% 5%-35%
>00% 45 % -80 % 20 % -50% 10 % -40 %
>05% 80%-90% 50 % -75% 40 % - 65 %
>05% Q0 % -100 % 75 % -95 % 65 % -90 %
>05% 90 % - 100 % 85%-95% 80%-90%

Quelle: VDMA Luftfilterinformation (2018-06)

Die Empfehlungen sind jeweils unabhangig voneinander auf Basis der jeweiligen Norm erstellt und stellen keine Ubertragung zwischen
den Normen dar.
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