AL VAR N\

iltter fur Lackier- und Klimaanlagen

Filterpacks

Filterklassen

Gl-4 M5-6 F7-9 E10-12 HI3-14 U15-17
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PartikelgréBen (nicht maBstabsgetreu)

Klassifizierung nach DIN EN 779

+ AL200 und UG300 + UG300 - Filterklasse G4 - Ausfuhrung in wei3
als Hochtemperatur-Deckenfeinfilterkassette - AL200 - Filterklasse M5 - Ausfuhrung in gelb
in Lackier- und Trocknungsanlagen

+ SK100 und ZH120
zur Endfiltration in Lackieranlagen mit
Kassetten-Spannsystemen

Ausfihrungen Materialeigenschaften

+ ZH120 - Filterklasse M5 - Ausfuhrung in weiB
+ SK100 - Filterklasse M5 - Ausfuhrung in wei3

| [

- UG300 Abmessung 480 x 480 x 14 mm + Gepruft nach DIN EN 779
mit beidseitigem Alustreckgitter - Feuchtigkeitsbestandig bis 100 % . F.
* AL200 Abmessung 480 x 480 X 14mm + SK100/ZH120 Synthetikmedium

mit beidseitigem Alustreckgitter )
+ AL200/UG300 Glasfasermedium

+ ZH120 Abmessung 480 x 480 x 20 mm (Richtmaf) . )
+ Silikonfrei

+ SK100 Abmessung 480 x 480 x 14mm

- SK100/ZH120 mit gestanztem Kartonrahmen auf der Reinluft-
seite und Glasarmierungsgewebe auf der Staubluftseite

- Weitere Abmessungen siehe Folgeseite
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Temperaturbestandigkeit
+ SK100 bis max. 100 °C

+ ZH120 bis max. 120 °C

+ AL200 bis max. 200 °C

+ UG300 bis max. 300 °C
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Filter fur Lackier- und Klimaanlagen :l

Filterpacks
Standard-Ausfiihrungen Filterpacks G4 - M5

e SK100: Abmessung 480 x 480 x 14 mm
e ZH120: Abmessung 480 x 480 x 20 mm
e AL200: Abmessung 480 x 480 x 14 mm
e UG300: Abmessung 480 x 480 x 14 mm

e Sonderabmessungen

UG300: ,‘/ —

=610 x 610 x 14 mm |
= 595 x 595 x 14 mm
=472 x 472 x 14 mm
= 240 x 480 x 14 mm

Hohe

Bitte bei Bestellungen folgende Bre-ité e
Reihenfolge beachten: Breite x Hohe x Tiefe

Detailangaben fir Abmessung 480 x 480 mm

N -g kel
c = S
[} o 5
19 N £ &) 2
= c o = [
— [0) = [} C
xe] P (2] < =
X 9] c 3] =
= [5] o E ] 2 =
o 3 c g S =
g ] O X 5 < €
—_ (o)) < 3 [} 9 2
X c O T > o o <
o] J G 23 S = =0
= © ‘S I S E s
i [= < W z = S0
mm Pa Pa m3/h % %
G4 14 70 250 1.000 >90 -
M5 14 50 250 350 - 40-60
M5 20 60 250 350 - 40-60
M5 14 65 250 350 - 40-60

Nittmann Filter e K.
Kostlerring 21
91275 Auerbach

Tel: 09643 20632-0
Fax.. 09643 20632-29
info@nittmann-filter.de

Amtsgericht Amberg: HRA 3520
www.hittmann-filter.de
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