DAL LLWB N WY

iltter fur Lackier- und Klimaanlagen

Grobstaubfiltermatten

| Filterklassen
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PartikelgréBen (nicht maBstabsgetreu)

Klassifizierung nach DIN EN 779 / IS0 16890

Zur Grobstaubfiltration in lufttechnischen Geraten aller Art - Filterklasse G2 / ISO Coarse 40% - 45%
- Klima- und Luftungsgerate + Filterklasse G3 / ISO Coarse 50%
- Als Vorfilter bei hoher Staubbelastung in Klimaanlagen - Filterklasse G4 / ISO Coarse 65% - 85%

- Vorfilter der Zuluft in Lackier- und Trockungsanlagen

Ausfihrungen Materialeigenschaften

+ Standardrollen 20 x 2m und 40 x 2m je nach Ausfuhrung + Gepruft nach DIN EN 779 und ISO 16890
+ Zuschnitte auf Fertigman + Brandschutz nach DIN 53438-3 (F1)
-+ Stanz- und Konfektionsteile in unterschiedlichsten GroBen lieferbar - Feuchtigkeitsbestandig bis 100 % r. F.
+ Auch als Filterschlauch oder Filtersack genaht erhaltlich + Temperaturbestandig bis 80 °C
+ Silikonfrei und frei von lackschadigenden Substanzen

- Bruchsichere, synthetische Fasern, 6kologisch unbedenklich

Vorteile
l‘ St*aubliftsei*te l
-3 OEKO-TEX®
STANDARD 100
17.0.25812 HOHENSTEIN HTTI
Reinluftseite IO s o 5
Progressiver Tiefenaufbau Sonderbedruckung Sonderzuschnitte
- Das Filtermedium ist zur + Sonderbedruckung ist bei + Sonderabmessungen sind bei -+ Qualitatssicherung der
Reinluftseite hin verdichtet entsprechender Abnahme- Rollen und bei Zuschnitten laufenden Produktion mit
und nutzt die volle Tiefe des menge und nach Absprache in Abhangigkeit zur Menge Filterprufstanden und
Vlieses zur Staubspeicherung maoglich maoglich modernen Qualitats-
- Die bedruckte Seite ist die management-Tools
Reinluftseite - Oko-Tex Standard 100 -

schadstoffgeprufte Textilien

- Umwelt- und Entsorgungs-
freundlich
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Grobstaubfiltermatten
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mm g/ m? Pa Pa m/s m3/h/m?
G2 ISO Coarse 40% 6 100 21 200 1.5 5.400
G2 ISO Coarse 45% 11 150 27 200 15 5.400
G3 ISO Coarse 50% 22 200 30 200 15 5.400
G4 ISO Coarse 65% 24 220 18 200 1,0 3.600
G4 ISO Coarse 65% 19 280 25 200 1,0 3.600
G4 ISO Coarse 70% 20 350 32 200 1,0 3.600
G4 ISO Coarse 85% 50 450 46 200 1.0 3.600
Samtliche Informationen und Darstellungen sind alleiniges Eigentum des Herstellers und werden von diesem nach bestem Wissen zur Verfugung gestellt. Der Hersteller Gbernimmt
Jjedoch keine Gewahrleistung fir die Vollstandigkeit und Richtigkeit und haftet nicht fir SChaden, die der Empfanger durch den Gebrauch oder durch sein Vertrauen auf die Vollstan-
digkeit oder Richtigkeit der Informationen erleidet. Die angebotenen Daten sind Mittelwerte mit Toleranzen infolge von Produktionsschwankungen und befreien den Empfanger nicht
von eigenen Prifungen, Untersuchungen und Tests. Im Ubrigen dienen die Daten der Leistungsbeschreibung und sind nicht als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie auszu-

Ausfiihrungen Grobstaubfiltermatten G2 - G4

Filter fur Lackier- und Klimaanlagen

legen. Anderungen der technischen Daten vorbehalten.

Anfangsdruckdifferenz FL100

(bei 1,5 m/s an einer Flachprobe 610 x 610 mm)

/4/

/

— 40
g

E 30
5

£ 2
T

-

o

E 10
o

(=2

c

g o0
< 500

1000

1500 2000 2500

Volumenstrom [m?/h]

Anfangsdruckdifferenz FL220

(bei 1,5 m/s an einer Flachprobe 610 x 810 mm)
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Tel: 09643 20632-0
Fax.. 09643 20632-29
info@nittmann-filter.de
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Anfangsdruckdifferenz FL200

(bei 1,5 m/s an einer Flachprobe 610 x 810 mm)
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Amtsgericht Amberg: HRA 3520
www.hittmann-filter.de
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