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Klassifizierung nach DIN EN 779 /SO 16890

- Speziell zur Endfiltration der Zuluft in Lackier- und - Filterklasse M5 / 1ISO ePM10 50% - Ausfuhrung in gelb |:|
Trockungsanlagen

Ausfuhrungen Materialeigenschaften

- Zuschnitte auf FertigmaB - Gepruft nach DIN EN 779 und ISO 16890
- Optional als Filterzelle bzw. \Wechselrahmen liegerbar - Brandschutz nach DIN 53438-3 (F1)
+ Feuchtigkeitsbestandig bis 100 % r. F.
+ Temperaturbestandig je nach Ausfuhrung bis 200 “C

+ Silikonfrei und frei von lackschadigenden Substanzen
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Verstarkung Temperaturbestandigkeit Geprifte Qualitat
- GVi18oK + GV180K - bis max. 120 °C - Qualitatssicherung der laufenden
reinluftseitig mit Kunstfaservlies verstarkt . 180G - bis max. 180 °C Produktion mit Filterprufstanden und

. GV180G modernen Qualitatsmanagement-Tools

reinluftseitig mit Glasvlies verstarkt

+ DB200/0 - bis max. 200 ‘C

- DB200/0
reinluftseitig mit Glasstutzgewebe
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Ausfihrungen HT-Glasfasermatten M5
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mm Pa Pa m3/h/m? m/s °C
M5 1ISO ePM10 50% 19 155 300 2.300 0.63 120
M5 ISO ePM10 50% 19 155 300 2.300 0,63 180
M5 ISO ePM10 50% 19 155 300 2.300 0,63 200

Anfangsdruckdifferenz GV180G / GV180K Anfangsdruckdifferenz DB200/0
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Nittmann Filter e K.
Kostlerring 21
91275 Auerbach

Tel: 09643 20632-0
Fax.. 09643 20632-29
info@nittmann-filter.de

Amtsgericht Amberg: HRA 3520
www.hittmann-filter.de
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