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iltter fur Lackier- und Klimaanlagen

Kompaktfilter

Filterklassen
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geprisft durch LM BERLIN PartikelgréBen (nicht maBstabsgetreu)
Anwendungen Klassifizierung nach DIN EN 779 und ISO 16890
Zur Filtration in raumlufttechnischen Anlagen aller Art - Filterklasse M5 / 1ISO ePM10 55%
- BuUros, Krankenhauser, Rechenzentren + Filterklasse M6 7/ ISO ePM10 65%
- Pharmazie, Feinmechanik und Lebensmittelerzeugung - Filterklasse F7 / 1ISO ePM2,5 70%
- Vorfilter z.B. fur Schwebstofffilter + Filterklasse F8 / ISO ePM1 60%
+ FUr hohe Volumenstrome und lange Standzeiten - Filterklasse Fg / ISO ePM1 80%
Ausfiuhrungen Materialeigenschaften
- Alle Rahmenteile aus Kunststoff + Gepruft und zertifiziert durch das ILH Berlin
- Optional in biostatischer Ausfihrung + Gepruft nach DIN EN 779 und ISO 16890
+ Optional mit Dichtung + Brandschutz nach DIN 53438-3 (F1)
- Voll veraschbare Ausfihrung + Feuchtigkeitsbestandig bis 100 % r. F.

+ Temperaturbestandig bis 60 °C
+ Lackvertraglichkeit nach IPA-Prifung

+ Montagesicherheit durch bruchsichere, synthetische Fasern
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Geprift auf Schadstoffe
Testé substances nocives
Control de sustancias nocivas
Tested for harmful substances
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Formstabilitat Filterpaket Geprifte Qualitat

- Das Gehause ist durch VerschweiBung - GroBe Filterflache bei kompakter - Qualitatssicherung der laufenden
extrem belastbar Bauweise Produktion mit Filterprufstanden und

- Hohe Staubspeicherfahigkeit modernen Qualitdtsmanagement-Tools

- Hohe Standzeit - Oko-Tex Standard 100 -

hadstoff (fte Textitli
+ Hochleistungsvliesstoff schadstorgeprutie Textitien
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+ Hohe Druckbelastung (3.500 Pa) MWet-Und Entsorgungsireundlic
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DAL LLWB N WY

iltter fur Lackier- und Klimaanlagen

Kompaktfilter

Standard-Ausfihrungen Kompaktfilter M5 - F9 / ISO ePM10 55% - ISO ePM1 80%
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592 592 292 19
490 592 292 25 Empfohlene
Einbauweise fir
287 592 292 95 Bitte bei Bestellungen folgende Reihenfolge beachten: (ggi;ggf T’;ﬁ?j;{ﬂg‘n
' Breite x Hohe x Tiefe bis 60 °C)
Kompaktfilter; F7 / 1SO ePM2,5 70% Diagramm Kompaktfilter F7 / 1ISO ePM2,5 70%
592 x 592 x 292 mm; 8 Filterplatten
300 —
Nennstromdifferenz (m3/h) 3400 5000
_ 250 —
F /
Anfangsdruckdifferenz (Pa) 05 180 g 500 —
o Kompaktfilter F7 /
Empfohlene 5 _
K 650 £ 10
Enddruckdifferenz (Pa) 9 >/
]
Mittlerer Wirkungsgrad 86 -0 5 10
bei 0.4 pm (%) 9 8
< 50 — /
Filterflache (m?) 19
o —
| | | | | | | |
Hinweis: Die empfohlene Enddruckdiferenz bei Kompaktfiltern 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
der Filterklassen M5 - Fg betragt 650 Pa Volumenstrom [m3/h]
Nittmann Filter e K. Tel: 09643 20632-0
Kostlerring 21 Fax.. 09643 20632-29 Amtsgericht Amberg: HRA 3520
91275 Auerbach info@nittmann-filter.de www.nittmann-filter.de
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