Panelfilter
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iltter fur Lackier- und Klimaanlagen

Filterklassen

Gl-4 M5-6 F7-9 E10-12 H13-14 U15-17

G MF E HU

@ & ¢ a =

PartikelgréBen (nicht maBstabsgetreu)

Klassifizierung nach DIN EN 779 und ISO 16890

Zur Filtration in raumlufttechnischen Anlagen aller Art

- BuUros, Krankenhauser, Rechenzentren

- Pharmazie, Feinmechanik und Lebensmittelerzeugung

- Vorfilter z.B. fur Schwebstofffilter

+ Hohe Volumenstréme, kleine Bauhohen, einsetzbar bei begrenz-

ten Platzverhaltnissen, speziell bei Kompaktgeraten

- Filterklasse M5 / 1ISO ePM10 55% oder ePM10 60%
- Filterklasse M6 / ISO ePM10 65%

+ Filterklasse F7 7/ I1ISO ePM2,5 70%

+ Filterklasse F8 / ISO ePM1 80%

- Filterklasse Fg / ISO ePM1 80%

Materialeigenschaften

- Rahmenausfuhrungen:
Kunststoff, Kunststoffrahmen mit Flansch,
verzinktes Stahlblech, Karton

- Andere Rahmenausfuhrungen auf Anfrage

-+ Ausflhrung mit Kunststoff- und Kartonrahmen sind
vollveraschbar

- Optional mit Dichtung (staubluft-, reinluftseitig o. umlaufend)
- Optional in biostatischer Ausfihrung

- StandardgréBen siehe Folgeseite

-+ SondergréBen auf Anfrage

- 3D Mediendesign fur hohe Staubspeicherkapazitat

+ Gepruft nach DIN EN 779 und ISO 16890

+ Bruchsichere, synthetische Fasern

+ Brandschutz nach DIN 53438-3 (F1)

+ Feuchtigkeitsbestandig bis 100 % r. F.

+ Temperaturbestandig in Abhangigkeit der Rahmenart
bis max. 80 °C

-+ Lackvertraglichkeit nach IPA-Prifung
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Eigenschaften Kombinierte Filter

Hygiene-Dichtung (optional] EPDM-Dichtung (optional)

- GroBe Filterflache bei kom-
pakter Bauweise

- Hohe Staubspeicherfahigkeit
+ Hohe Standzeit
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- Zwei Filterstufen in einem
Aufnahmerahmen vereint

+ Kosten- und platzsparend,
da nur ein Aufnahmerahmen

-+ Einfache Handhabung

Stand: 01.01.2026 - Versions-Nr. 1.1

+ Hygiene-Dichtung am
Panelfilter-Rahmen sowohl
reinluft- als auch staubluft-
seitig moglich

-+ Abriegfest, silikonfrei,
geschlossenporig

- EPDM-Dichtung am Panelfil-
ter-Rahmen sowohl reinluft-
oder staubluftseitig als auch
umlaufend maoglich
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Panelfilter

Panelfilter M5 / 1ISO ePM10 55%
592 x 592 x 48 mm

iltter fur Lackier- und Klimaanlagen

Panelfilter M5 / ISO ePM10 55%
592 x 592 x 96 mm

Anfangsdruckdifferenz 5 Empfohlene 00 Anfangsdruckdifferenz ) Empfohlene 00
(Pa) 9 Enddruckdifferenz (Pa) 3 (Pa) 5 Enddruckdifferenz (Pa) 3
Nennvolumenstrom ' . Nennvolumenstrom . )
(m3/h) 2250 Filterflache (m?) 4,2 (m3/h) 3400 Filterflache (m?) 7.75
Panelfilter F7 / 1SO ePM170% Panelfilter F7 /1SO ePM170%
592 x 592 x 48 mm 592 x 5§92 x 96 mm
Anfangsdruckdifferenz 122 Empfohlene 00 Anfangsdruckdifferenz 152 Empfohlene 00
(Pa) Enddruckdifferenz (Pa) | 3 (Pa) 5 Enddruckdifferenz (Pa) | 3
Nennvolumenstrom ) . R Nennvolumenstrom ) -« 5
(m3/h) 2250 Filterflache (m?) 4.2 (m3/h) 3400 Filterflache (m2) 7.2

Panelfilter F9 / ISO ePM180%

592 x 592 x 48 mm

Panelfilter F9 / ISO ePM180%
592 x 592 x 96 mm

Anfangsdruckdifferenz Empfohlene Anfangsdruckdifferenz Empfohlene
(Pa) 62 | Enddruckdifferenz (Pay | 3°© (Pa) 238 | Enddruckdifferenz (Pa) | 3°°
Nennvolumenstrom |, Filterflache (m?) 2 Nennvolumenstrom 00|  Filterache (m?) 6.6
(m3/h) 5 4 (m3/h) 34 '

Rahmenbeispiele Panelfilter

Je nach Einsatzgebiet oder Verwendung gibt es die Méglichkeit, individuell den Anforderungen entsprechend zu entscheiden, welche

Ausflhrung in Frage kommt:

Ausfﬁhrung mit
Metallrahmen

Ausfihrung mit
Kunststoffrahmen

25 mm
Flansch,
i
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Ausfihrung mit
Kunststoffrahmen mit
Flansch (nur 96 mm)

Alurahmen

Hinweis: Bei Ausfuhrung Kunststoffrahmen mit Flansch wird die Angabe ,Flansch auf Reinluftseite bzw. Staubluftseite” bendtigt.

Nittmann Filter e K.
Kostlerring 21
91275 Auerbach

Tel: 09643 20632-0
Fax.. 09643 20632-29
info@nittmann-filter.de
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Sonderausfihrung mit
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