Rahmenfilter

l'"’-vjmp
’

iltter fur Lackier- und Klimaanlagen

Filterklassen
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PartikelgréBen (nicht maBstabsgetreu)

Klassifizierung nach DIN EN 779

Zur Vor- und Feinstaubfiltration in
- Lufttechnischen Anlagen und Geraten aller Art

- Klima- und Lackieranlagen

+ Filterzelle G2 + Z-Line G4
- Filterzelle G3 - Z-Line M5
+ Filterzelle G4 + Z-Line M6
- Filterzelle M5 - Z-LineF7
+ Z-Line F8
- Z-Line Fg

Ausfihrungen Materialeigenschaften

- StandardgréBen mit gestanztem Kartonrahmen (ausschl. G4)
- SondergréBen auf Anfrage

- Rahmenausfuhrungen:
Karton, verzinktes Stahlblech, Aluminium, Kunststoff

- Filterzellen sind auch mit Dust-Stop lieferbar
+ Optional mit Dichtung

- Optional reinluftseitig mit einem Metallstreckgitter ausgestattet

+ GeprUft nach DIN EN 779
« Brandschutz nach DIN 53438-3 (F1)
+ Feuchtigkeitsbestandig bis 100 % r. F.

+ Temperaturbestandig in Abhangigkeit der Rahmenart
bis max. 80 °C

Vorteile

Z-Line Ex-Protect

+ Z-Line ist optional als Ex-Pro-
tect fur lGftungstechnische
Anlagen der Ex-Schutz-
Zonen 1 und 2 erhaltlich (nur
Metallrahmen)

Z-Line Eigenschaften

- GroBe Filterflache bei kleiner
Bauweise

- Mit beidseitigem Streckgitter
- Elektrisch leitfahiges Medium
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Beliebig kombinierbar Geprifte Qualitat

- Qualitatssicherung der
laufenden Produktion mit
Filterprufstanden und
modernen Qualitats-

management-Tools

- Wechselrahmen (nur Metall-
rahmen) mit verschiedenen
Filtermatten kombinierbar
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Rahmenfilter

MaBangaben Filterzellen und Z-Line

Standard-Ausfihrungen
Rahmenfilter G2 - F9
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Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf eine Anstromflache von

594 X 594 mm

Amtsgericht Amberg: HRA 3520
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