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ilter fur Lackier- und Klimaanlagen

Taschenfilter Biostat

Filterklassen

Gl-4 MS5-6 F7-9 E10-12 H13-14 U15-17

G MF E HU

® ) &
PartikelgréBen (nicht masstabsgetreu)

S

L 4

+ In der Zu- und Umluftfiltration von raumlufttechnischen Anlagen
fur Buros, Versammlungs- und Produktionsstatten

Klassifizierung nach DIN EN 779

« Filterklasse M5 - Ausfuhrung in braun (weiB*)

]

- Filterklasse M6 - AusfUhrung in griin

- Anforderungen mit erhdhtem hygienische, Anspruch - Filterklasse F7 - Ausfihrung in rosa

- Anforderungen zur Erfullung der VDI 6022 - Filterklasse F8 - Ausfuhrung in gelb

- Bei erhohter Luftfeuchtigkeit und anspruchsvollen Umgebungs-
bedingungen

I I

- Filterklasse Fg - Ausfuhrung in weif3

* Polyesterausflihrung ohne Pocket-Fitting, kein 3-lagiges Medium

Materialeigenschaften

Ausfiihrungen

- Alle StandardgroBen geschweiBt

+ GeprUft nach DIN EN 779

- SondergréBen auf Anfrage + Bruchsichere, synthetische Fasern, 6kologisch unbedenklich

- Rahmenausfuhrungen: + Brandschutz nach DIN 53438-3 (F1)
Kunststoffrahmen (25 mm)

Metallrahmen (20 oder 25 mm)

- Feuchtigkeitsbestandig bis 100 % r. F.

+ Temperaturbestandig in Abhangigkeit der Rahmenart
-+ Ausfuhrung mit Kunststoffrahmen voll veraschbar bis max. 80 °C

» Optional mit aufgeschaumter Hygiene-Dichtung - Hoéhere Dichtigkeit und Druckbelastung aufgrund von

- Pocket-Fitting fur Feinstaubfilterklassen M5 - Fg (auBer M5 weif) Endlostaschen und deren RandverschweiBung

Vorteile
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Gepriift auf Schadstoffe
Testé substances nocives
Control de sustancias nocivas
Tested for harmful substances
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+ Der Wirkstoff befindet sich in

+ Der Wirkstoff wirkt wachstums-

+ Der Wirkstoff ist in der An-

Wirksamkeits- und Nach-
haltigkeits-Bescheinigung

Z-Line Eigenschaften

den synthetischen Fasern und
ist kein Biozid

- Wirksamkeitstest Uber 12
Monate durchgeflhrt

+ Bescheinigung dokumentiert
die biostatische Wirksamkeit
und Nachhaltigkeit nach DAB

- Bestatigt durch
ATW-IVENSYS GmbH und
SAS Hagmann GmbH

hemmend und nachhaltig tber
die Lebensdauer des Filters

wendung unbedenklich und
wird von den Filtern nicht
freigesetzt
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Wachstumshemmend

- Bakterien, Schimmel, Hefen
und Pilze werden am Wachs-
tum sowie an der Ausbreitung
und Durchkeimung der Filter-
medien gehindert

Geprifte Qualitat

- Qualitatssicherung der
laufenden Produktion mit
Filterprufstanden und
modernen Qualitats-
management-Tools

- Oko-Tex Standard 100 -
schadstoffgeprufte Textilien
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Taschenfilter Biostat

Standard-Ausfihrungen MaBangaben Taschenfilter Biostat B

Biostat M5 -F9
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mm m? mm m? mm m? y
rolie yeee - Taschenanzahl
E 360 6 |27 - E 360| 6 |25 - E 360| 6 |14 - Bei Bestellungen folgende Reihenfolge beachten:
o ) N Breite x Hohe x Tiefe
Q|500| 6 (39| - gr’ 500| 6 | 34| - @ |500| 6 |20 -
x x x
N [\] N
Q600 6 (45| - | Q|600| 6 [40| - | Q|600| 6 |22 - = = = =
Montagehinweise fir den korrekten Einbau
‘€ (360| 5 23| - | E|360| 3 |14| - | £ [360| 3 |07 -
1S 1S =
& P &
Q500 5 |32| - | Q|s00| 3 19| - | ® [500| 3 |10 -
X x x
o N N
Q600 5 (38| - | R[600| 3 [23| - | R |600| 3 |11 -
M5 - Fg (Progressive Mikrofaser)
6 | 29| x 6 |25/ - 6 | 15| -
360 360 360
8 |39/ x 8 [32]| - 8 |20 -
10 [ 48| X 10 |42 - 8 |21 - Richtige Montage! Falsche Montage!
380 380 380 9 g g
12 (57| x 12 [50] - 10 | 25| - Taschen stehen senkrecht! Taschen liegend! Gefahr der
T s x| 34| - | & 21| - Aufnahme von Kondenswasser
€ |500 € 500 € 500
s 54| x | 5 44| - Z 8 |27 - der unteren Taschen
3 9 2
< 10 [ 65| X x 10 [ 58| - = 10 [ 34| -
& | 12|78] x | & >3 12 |6 IR 12|41 -
® : @ 2 © ' Taschenfilter Biostat; F7
sool2148 1 % 00242 - sool21251 - 592 x 592 x 600 mm; 8 Taschen
8 | 65| x 8 | 52| - 8 |32 - . :
01761 x o e8] - s 1] - Anfangsdruckdifferenz 95 Mittlerer )
635 1 635 : 635 3 (Pa) Abscheidegrad (%)
122 91| x 12 |81 - 10 [ 41| - Mittlerer
Empfohlene . .
5 |25 x 3 |15 x 3 08| - - -
360 360 360 Enddruckdifferenz (Pa) 450 \X/|rkungsgr§d bei 80-90
6 |29 x 4 |20 x 4 | 10| - 0.4 Um (%)
8 |38 x 5 | 24| x 5 | 13| - Nennvolumenstrom ) .
380 380 380 (m3/h) 3400 Filterflache (m?) 6.5
10 | 48| x 6 |29 x 6 | 15| -
3 5 34| x| € 3 |20| x | E 3 |10] -
€ |500 € | 500 € |500
8 e e e e i e e e Di Taschenfilter Biostat F7
faschenftitter biosta
x 535 52 x | X 535 o x 535 S
N N
) 10]65] x | @ 6 30 x| ® 6 |21] - 250 —
5 | 40| x 3 |24 x 3|12 -
600 600 600 — 200 —
6 |48 x 4 |32 x 4 |16 - é‘f_
N
8 | 61| x 5 [38] x 5 20| - S 150 —
635 635 635 % > .
10 | 76| x 6 46| x 6 | 24| - = Filter F7
% 100 — s/
Kunststoffrahmen sind vollflachig aufliegend anzuwenden 3 v
. . kel
- Andere GréBen und Tifen auf Anfrage § 50 — /
©
"t StandardgréBen geschweilt < o —
*2 SondergréBen in genahter Ausfuhrung ! ! ! ! ! !
X : ) . 0 1000 2000 3000 4000 5000
3 Optional mit Abdeckkappen gegen Aufpreis
Volumenstrom [m3/hl]
Nittmann Filter e K. Tel: 09643 20632-0
Kostlerring 21 Fax.. 09643 20632-29 Amtsgericht Amberg: HRA 3520
91275 Auerbach info@nittmann-filter.de www.nittmann-filter.de
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