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Taschenfilter Ex-Protect

Gl-4 MS5-6 F7-9 E10-12 H13-14 U15-17

G MF E HU
T —

® & ¢ @ =

PartikelgréBen (nicht maBstabsgetreu)

Klassifizierung nach DIN EN 779

In Wftungstechnischen Anlagen - bei Vorliegen von explosionsge- - Filterklasse G4 / ISO Coarse 60% - weil"
fahrdeten Atmospharen (Gemische aus Luft und brennbaren Gasen, . Fjiterklasse M5 / ISO ePM10 50%
Dampfen oder Nebeln)

+ Einsetzbar fur den Ga-Ex-Schutz € 1l 2 GD (X)

- braun (weiB")

]

-+ Filterklasse M6 / ISO ePM10 65% - grun

o

-+ Filterklasse F7 / ISO ePM2,5 70% - rosa
+ Einsetzbar in Zone 1 und 2 sowie 21 oder 22
neetzbart " i - Filterklasse F8 / ISO ePM165% - gelb
- Der Ex-Protect-Filter wurde nach folgenden Normen gepruft: Filterkl Fo / 1SO ePM1 80% i
EN 1127-1, BGR 132/CENELEC Report R 044-001, EN 13463-1 terklasse F9 eriiieoe - wel
und EN 15198 * Polyesterausflihrung, kein 3-lagiges Medium
Ausfuhrungen Materialeigenschaften
- Synthetische Fasern mit Metallgelege + Gepruft nach DIN EN 779 und ISO 16890
- Alle StandardgréBen genaht + Bruchsichere, synthetische Fasern

+ Mit MetallauBen- und Metallinnenrahmen (verzinktes Stahlblech) + Brandschutz nach DIN 53438-3 (F3)

- Lieferbar in drei AusfUhrungen: + Feuchtigkeitsbestandig bis 100 % r. F.
- mit Erdungsfahne
- mit Erdungsbolzen
- ohne zusatzliche ErdungsmaBnahme

+ Temperaturbestandig bis max. 80 °C

Vorteile

EUROVENT HEED
%g"czn‘rl FlED
PERFORMANCE B

Reinluftseite
Entspricht ATEX-Richtlinie 3-lagiges Filtermedium Spezialgewebe Geprifte Qualitat
- Aufladen der Fihlter wird - V. Vorfilter fur grobe Staube -+ Elektrisch leitfahiges Medium - EUROVENT zertifiziert,
vermieden . F Feinfilterstufe mit integriertem Metallgelege weitere Informationen unter
- Jedem Filter liegt eine . : Kunstfaser-Spinnvlies, www.eurovent-certification.
Herstellererklarung bei com

reinluftseitig zur Stabilisation
- Beste Abscheidung
- Niedrige Druckdifferenz
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iltter fur Lackier- und Klimaanlagen

Taschenfilter Ex-Protect

MaBangaben und Erdungsvarianten

Taschenfilter Ex-Protect G4 /1SO Coarse 60%
592 x 592 x 600 mm; 6 Taschen

Anfangsdruckdifferenz Empfohlene 200 Breite
(Pa) 55 | Enddruckdifferenz (Pa)
Nennvolumenstrom o B AR
(m3/h) 3400 Filterflache (m?) 43
Taschenfilter Ex-Protect M5 / 1ISO ePM10 50% \ vuvwy
592 x 592 x 600 mm; 6 Taschen —
e T Taschenanzahl
Anfangsdruckdifferenz 90 Empfohlene 300
(Pa) Enddruckdifferenz (Pa) Bei Bestellungen folgende Reihenfolge beachten:
Nennvc()rlT:43r}anstrom 3400 Filterflache (m?) 43 Breite x Hohe x Tiefe

Taschenfilter Ex-Protect M6 / 1ISO ePM10 65%
592 x 592 x 600 mm; 8 Taschen

mm

Anfangsdruckdifferenz 8 Empfohlene 00
(Pa) 5 Enddruckdifferenz (Pa) | 3
Nennv<(>lu3r;1§)nstrom 3400 Filterflache (m?) 5.7 - Lieferbar in drei
m Ausflihrungen:

Taschenfilter Ex-Protect F7 / 1SO ePM2,5 70%
592 x 592 x 600 mm; 8 Taschen

- mit Erdungsfahne Erdungsfahne
- mit Erdungsbolzen
- ohne zusatzliche

ErdungsmaBnahme

(m6)

Erdungsbolzen

Anfangsdruckdifferenz 110 Empfohlene 00
(Pa) Enddruckdifferenz (Pa) 3 . — .
Diagramm Taschenfilter Ex-Protect G4
Nennvolumenstrom . "
(ms/h) 3400 Filterflache (m?) 57 592 x 592 x 600 mm: BET
80 — b
Taschenfilter Ex-Protect F8 / ISO ePM165% 6o — ,//
592 x 592 x 600 mm; 8 Taschen P
40 — o~

Anfangsdruckdifferenz [Pal

600

1300

2000

2700

3400

Anfangsdruckdifferenz 1 Empfohlene 00 /
(Pa) 33 Enddruckdifferenz (Pa) 3 20 —
Nennvolumenstrom . . R
(m3/1) 3400 Filterflache (m?) 57 o : : : : : :

4100

Taschenfilter Ex-Protect F9 / 1SO ePM180%
592 x 592 x 600 mm; 8 Taschen

Volumenstrom [m3/hl]

4800

Diagramm Taschenfilter Ex-Protect F7
Anfangsdruckdifferenz Empfohlene .
(Pa) 150 | Enddruckdifferenz (Pa) 300 392592 x 6Udimm; BET
— 200 —
Nennvolumenstrom |, Filterflache (m?) 57 g
(m3/h) = ™
$ 150 — A
o ,/
2 100 — -
-‘g /
& 50 — "
3
< _
°7 \ \ \ [ \ \
600 1300 2000 2700 3400 4100 4800
Volumenstrom [m3/hl]
Nittmann Filter e K. Tel: 09643 20632-0
Kostlerring 21 Fax.. 09643 20632-29 Amtsgericht Amberg: HRA 3520
91275 Auerbach info@nittmann-filter.de www.nittmann-filter.de
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