DAL LLWB N WY

iltter fur Lackier- und Klimaanlagen

Taschenfilter
Polyester ISO Coarse 60 %
592 x 592 x 360 BET | 592 x 592 x 600 BET

Gl-4 M5-6 F7-9 E10-12 H13-14 U15-17
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PartikelgréBen (nicht maBstabsgetreu)

Medium: Polyester

Medienfarbe: |:|

Filterklasse nach

ISO 168390

Abb. ahnlich ISO Coarse 60 % G4

Betriebsbedingungen

Maximale relative Luftfeuchte 100 %
Maximale Temperatur 70°C
Empfohlene Enddruckdifferenz 200 Pa

Maximaler Volumenstrom

1,25 X Nennvolumenstrom

(kurzzeitig moglich)

DIN 53438-3 (F1)

Brandverhalten

MaB
Breite

[mm]

592 592 360 6 2,6 3.400 40 GeschweiBte Endlostaschen
490 592 360 5 21 2700 40 KantenschweiBung flr héhere Dichte und Druckbelastung
287 592 360 3 13 1700 40 Eigensteife Taschen
502 287 360 6 12 1600 40 Optimale Durchstrémungsverhaltnisse
592 490 360 6 21 2700 40 Filtermedien werden geman OEKO-TEX® Standard 100 auf den
Gehalt an schadlichen Chemikalien Uberpruft (17.0.25812)

287 287 360 3 0.6 800 40

B 6 5 Prufung auf lackbenetzungsstérende Substanzen durch das
5092 892 360 39 5100 40 Fraunhofer IPA
490 892 360 5 32 4200 40 Fur den Einsatz in Klima-und lufttechnischen Geraten und
287 892 360 3 1.9 2500 40 Anlagen sowie in Lackiertechnik

MaB
Breite

[mm]

592 592 600 6 4.3 3.400 40
490 592 600 5 3,6 2800 40 + Ausflhrung mit Kunstoffrahmen voll veraschbar
287 502 600 3 21 1700 40 + Optional mit aufgeschaumter Hygienedichtung
502 287 600 6 21 1.700 40
592 490 600 6 3.5 2.800 40
287 287 600 3 1 800 40
502 892 600 6 6.4 5.100 40
490 892 600 5 5.4 4.300 40
287 892 600 3 3.2 2.500 40
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* Weitere Taschentiefen verfligbar.
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Taschenanzahl

Produktvorteile

Progressiver Aufbau des Mediums

Bruchsichere synthetische Fasern

Ausfihrungen

« Kunststoffrahmen: 25 mm
- Metallrahmen: 20 mm, 25 mm

- SondergréBen auf Anfrage
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DAL LLWB N WY

iltter fur Lackier- und Klimaanlagen

Anfangsdruckdifferenz 592x592x360 6ET Anfangsdruckdifferenz 592x592x600 6ET
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1600 2100 2600 3100 13600 4.100 1600 2100 2600 3100 3600 4.100
Volumenstrom Volumenstrom
[m3/hl [m3/hl

Geprifte Qualitat
- Qualitatssicherung der laufenden Produktion mit Filterprifstanden und modernen Qualitatsmanagement-Tools

- Oko-Tex Standard 100 - schadstoffgepriifte Textilien

- Umwelt- und Entsorgungsfreundlich

Weitere Taschentiefen verfuigbar.
Anderungen der technischen Daten vorbehalten.
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