DAL LLWB N WY

iltter fur Lackier- und Klimaanlagen

Taschenfilter
PROsyntex PM10 65 %
592 x 592 x 360 8ET | 592 x 592 x 600 SET

- ‘4ﬁ/‘4/" o

Medium: Synthetik-progressive Mikrofaser

Medienfarbe: |:|

Partikel-
Abscheide-
grad

Filterklasse
nach
ISO 16890

EN 779: 2012

Energie-

Verbrauch
[kWh/Jahr]

Tiefe Tiefe Tiefe Tiefe

Energie-
Effizienz-
klasse
Treshold ref. scale

2019: (RS 4/C/001-
2018)

Tiefe Tiefe

Abb. ahnlich 360 mm 600 mm 360 mm 600 mm 360 mm 600 mm
ISO ePM1065% ePM, 6% 15% >1.200 850 E Cc
M6 ePM, 25% 30 %
Betriebsbedingungen ePM,, 657% 65 %
Maximale relative Luftfeuchte 100 % A7
Maximale Temperatur 70°C
Empfohlene Enddruckdifferenz 300 Pa
Maximaler Volumenstrom 1,25 X Nennvolumenstrom =
(kurzzeitig moglich) \
- -
Brandverhalten DIN 53438-3 (F1) }
. <

MaB MaB MaB Taschen-
Breite Hohe Tiefe® anzahl
Imml  [mm]  [mm]

592 592 360 8

490 592 360 6

287 592 360 4

592 287 360 8

502 490 360 8

287 287 360 4

592 892 360 8

490 892 360 6

287 892 360 4

MaB MaB MaB Taschen-
Breite Hohe Tiefe® anzahl
Imm]  [mm]  [Imm]

592 592 600 8

490 592 600 6

287 592 600 4

592 287 600 8

592 490 600 8

287 287 600 4

592 892 600 8

400 892 600 6

287 892 600 4

Filter-
flache

[m?]

34
2,6
17
17
2.8
0.8
5.1
39
2,6

Filter-
flache

[m?]

57
4.3
2.8
2.8
4.7
14
8.6
6.4
4.3

* Weitere Taschentiefen verfligbar.
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Empf. Nenn-
volumen-
strom

[m3/h]
3.400
2.600
1700
1700
2.800

800
5.100

3.900

2.600

Empf. Nenn-
volumen-
strom

[m3/h]
3.400
2.600
1700
1700
2.800

850
5100

3.800

2.600

Anfangs-
druck-
differenz

[Pal

85
85
85
85
85
85
85
85
85

Anfangs-
druck-
differenz

[Pal

60
60
60
60
60
60
60
60
60

Taschenanzahl

Produktvorteile

Mehrlagig aufgebautes Filtermedium aus bruchsicheren
synthetischen Fasern

Ultraschall-geschweiBte Endlostaschen mit optimalen
Durchstréomungsverhaltnissen (Pocket-Fitting)

Niedrige Anfangsdruckdiff. und hohe Staubspeicherfahigkeit

Filtermedien werden geman OEKO-TEX® Standard 100 auf den
Gehalt an schadlichen Chemikalien Uberpruft (17.0.25812)

Die optionale BIOSTAT Ausfuhrung eignet sich fur hohe Hygiene-
anforderungen und Umgebungsbedingungen mit erhéhter Luft
feuchtigkeit

Prifung auf lackbenetzungsstérende Substanzen durch das
Fraunhofer IPA Institut (gilt nicht fur die Biostat Version)

Fur den Einsatz in Klima-und lufttechnischen Geraten und
Anlagen sowie in der Lackiertechnik

Ausfihrungen

« Kunststoffrahmen: 25 mm

- Metallrahmen: 20 mm, 25 mm

- SondergréBen auf Anfrage

+ Ausfuhrung mit Kunstoffrahmen voll veraschbar
+ Optional mit aufgeschaumter Hygienedichtung

+ Optional in Biostatischer Ausfuihrung: die sich in den sythe-
tischen Fasern befindlichen Wirkstoffe ,Silane Quaternary
Ammonium Salt" und ,Silver-Phosphat-Glas" (BIOZID) verhindern
geruchs- und gesundheitsschadliche Mikroorganismenbildung
auf dem Filter
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DAL LLWB N WY

iltter fur Lackier- und Klimaanlagen

Anfangsdruckdifferenz 592x592x360 8ET Anfangsdruckdifferenz 592x592x600 8ET
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Geprifte Qualitat
- Qualitatssicherung der laufenden Produktion mit Filterprifstanden und modernen Qualitatsmanagement-Tools

- Oko-Tex Standard 100 - schadstoffgepriifte Textilien

- Umwelt- und Entsorgungsfreundlich

Weitere Taschentiefen verfuigbar.
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Anderungen der technischen Daten vorbehalten.

G MF E HU
[ E— |

XEE

PartikelgréBen (nicht maBstabsgetreu)

Nittmann Filter e K. Tel: 09643 20632-0
Kostlerring 21 Fax.. 09643 20632-29 Amtsgericht Amberg: HRA 3520
91275 Auerbach info@nittmann-filter.de www.nittmann-filter.de
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