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iltter fur Lackier- und Klimaanlagen

Taschenfilter V-Reihe

Filterklassen

Gl-4 M5-6 F7-9 E10-12 HI3-14 U15-17

G MF E HU
[ E— |

¥ S

PartikelgréBen (nicht maBstabsgetreu)

Klassifizierung nach DIN EN 779

- Bei hohen Anforderungen an die Standzeit und Betriebssicher- Polyester: Progressive Mikrofaser:
heit in der Klimatechnik, z.B. Buros, Krankenhauser, Labors, - V50 M5 - Ausfiihrung in I:'

Rechenzentren, etc. . .
- V60 M6 - Ausfuhrung in |:|

dingungen, z.B. Umluft-LackierstraBen bei Automobilherstellern, © V70 F7 - Ausfuhrung in |:|
Pharma-, Lebensmittelindustrie + V65 M6 - Ausflihrung in + V8o F8 - Ausfuhrungin [ ]

- Vorfilter z.B. fir Schwebstofffilter *+ VQo Fg - Ausflihrung in |:|

+ V30 G3 - Ausfuhrung in

+ V40 G4 - Ausfuhrung in
- FUr industrielle Anwendungen mit anspruchsvollen Betriebsbe- . )
+ V55 M5 - Ausfuhrung in

NN

Ausfihrungen Materialeigenschaften

- Alle StandardgroBen geschweit, mit Pocket-Fitting und + Gepruft nach DIN EN 779

Abdeckkappen - Brandschutz nach DIN 53438-3 (F1)

- Rahmenausfuhrungen:
Kunststoffrahmen (25 mm)
Metallrahmen (20 oder 25 mm)

+ Feuchtigkeitsbestandig bis 100 % r. F.

+ Temperaturbestandig in Abhangigkeit der Rahmenart

bis max. 80 °C
- Ausfuhrung mit Kunststoffrahmen voll veraschbar . ) .
- Lackvertraglichkeit nach IPA-Prifung

- Optional mit aufgeschaumter Hygiene-Dichtun
P 9 ¥a 9 + Hohere Dichtigkeit und Druckbelastung aufgrund von

Endlostaschen und deren RandverschweiBung sowie durch
spezielle Materialeigenschaften

Vorteile

o CONFIDENCE
IN TEXTILES |\
\(f Geprift auf Schadstoffe

Testé substances nocives
Control de sustancias nocivas

s / \ Tested for harmful substances
4 Mposepen Ha BpeaHbie BewecTsa
5 nach/d‘aprés /segin /according to/
d ‘ g cornacto Oeko-Tex® Standard 100
Y 06.0.44570 Hohenstein
V-Form Eigenschaften Hygiene-Dichtung (optional] Geprifte Qualitat
- Hohe Eigensteifigkeit + Hohe Staubspeicherfahigkeit + Hygiene-Dichtung am Ta- -+ Qualitatssicherung der
- Ideale Taschendffnung . Hohe Standzeit schenfilter-Rahmen sowohl laufenden Produktion mit
. reinluft- als auch staubluft- Filterprufstanden und
+ Bessere Luftdurchstromung + Hohe Druckbelastung (3500 Pa) . g o
seitig moglich modernen Qualitats-
+ Optimale und vollstandige . Ausfghrung lV55 / Y65 . Abriebfest. silikonfrei. management-Tools
Bestaubung der Taschen speziell geeignet fur Umluft- h .
} . " geschlossenporig + Oko-Tex Standard 100 -
betrieb durch reinluftseitiges . .
. schadstoffgeprufte Textilien
Verstarkungsgewebe

- Umwelt- und Entsorgungs-
freundlich
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Taschenfilter V-Reihe

Standard-Ausfiihrungen V-Reihe G3 - F9 MaBangaben Taschenfilter V-Reihe

m I [= i i m I [= i, ic

mm | mm | mm m?2 | mm | mm | mm m?
V30 G3 V65 M6

592 | 592 | 600 | 7 59 | 592 | 592 | 600 | 7 5.9

490 | 592 | 6oO | 6 51 | 490 | 592 | 600 51

287 | 592 | 600 | 4 34 | 287 | 592 | 600 | 4 3.4
V40 G4 V70 F7

592 | 592 | 600 59 | 592 | 592 | 600 | 8 6.8

490 | 592 | 600 51 | 490 | 592 | 6BOO | 6 5.1

287 | 592 | 600 | 4 34 | 287 | 592 | 600 | 4 34
V50 M5 V8o F8

592 | 592 | BoO | 8 68 | 592 | 592 | 60O | 8 6.8

490 | 592 | BoO | 6 51 | 490 | 592 | 600 | 6 5.1

287 | 592 | 600 4 3.4 | 287 | 592 | 600 4 3.4
V55 M5 Voo Fg

592 | 592 | 600 59 | 592 | 592 | 600 | 8 6.8

490 | 592 | 600 51 | 490 | 592 | 600 | 6 51

287 | 592 | 600 | 4 34 | 287 | 592 | 600 | 4 3.4
V60 M6

592 | 592 | 60O | 8 6.8

490 | 592 | 60O | 6 51

287 | 592 | 600 | 4 34

+ Kunststoffranmen (25 mm), Metallrahmen (25 mm)

+ Optional mit aufgeschaumter Hygiene-Dichtung

+ Kunststoffrahmen sind vollflachig aufliegend anzuwenden

iltter fur Lackier- und Klimaanlagen

Breite

Taschenanzahl

Bei Bestellungen folgende Reihenfolge beachten:
Breite x Hohe x Tiefe

Montagehinweise fir den korrekten Einbau

Richtige Montage!
Taschen stehen senkrecht!

Falsche Montage!

Taschen liegend! Gefahr der
Aufnahme von Kondenswasser
der unteren Taschen

Taschenfilter V65; M6
592 x 592 x 600 mm; 7 Taschen

Anfangsdruckdifferenz 60 Mittlerer )
(Pa) Abscheidegrad (%)
Mittlerer
Empfohlene ) .
Enddruckdifferenz (Pa) | 42° \X/lrkungsgrild bei 60-80
0.4 pm (%)
Nennvolumenstrom ) .
(m3/h) 3400 Filterflache (m?) 59

Dlagramm Taschenfilter Biostat F7 Taschenfilter V70; F7
592 x 592 x 600 mm; 8 Taschen

Anfangsdruckdifferenz Mittlerer
3 200 — (Pa) Abscheidegrad (%)
N E Mittlerer
§ 150 — mpfohlene . . )
o V Enddruckdifferenz (Pa) 450 \X/|rkungsgr§d bei 80-90
e 70 0.4 pm (%)
g 100 ~ Nennvol t
3 ennvolumenstrom ) . 5
5 (m3/h) 3400 Filterflache (m?) 6.8
& 0
i_g V65
°7 \ \ \ \ \
o 1000 2000 3000 4000 5000
Volumenstrom [m3/hl
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