
CUBE02
Einwegnachfilterung aus Wellpappe 

Die Filterbox verfügt über eine Filterfläche von 0,85m² sowie eine 400mm tiefe Luft-
beruhigungszone und ermöglicht somit eine besonders hohe Aufnahmekapazität. Die 
Filterbox wird mithilfe eines Rahmens aus verzinktem Stahlblech am Einschubelement 
befestigt. Der Filterwechsel erfolgt von vorn. Aufgrund seines geringen Gewichts ist 
der CUBE02 einfach zu handhaben. Die Lieferung erfolgt flach und zerlegt inklusive 
der Filtermatte naffi®.  Alle Filter des edrizzi® Systems sind mit diesem exklusiven 
Spezialfließ ausgerüstet. Die naffi® Filtermatte steigert die Nachhaltigkeit, Ergono-
mie und Speicherkapazität der Nachfilterstufe und wurde exklusiv für die industrielle 
Lackierung mit dem edrizzi® System entwickelt. Sie besteht zu 100% aus recycelten 
Polyesterfasern und ist wieder recycelbar. Da die Filtermatte glasfaserfrei ist, kann sie 
ohne Mundschutz, Schutzbrille und Schutzkleidung gehandhabt werden. Dies erhöht 
die Ergonomie für das Lackierpersonal enorm.
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CUBE02
Das edrizzi® Nachfilterelement CUBE02 kann mit edrizzi® 
Farbnebelabscheidern und Einschubelementen der Tiefe 300 
und 500 kombiniert werden. Voraussetzung sind die dazu-
gehörigen Einschubrahmen. Einschubelement Halterahmen
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CUBE02	 500

Filterklasse	 ISO Coarse 55 (G3)

Abscheidegrad	 bis 100 %

Anfangsdruckdifferenz:	 30 Pa

Nenn-Volumenstrom	 2000 - 3000 m3/m2/h

Empfohlene Anströmungs-	
0,25 - 2 m/sgeschwindigkeit

Lagerbedingungen	 Empfohlen: Temperatur 15 – 25 °C
	 rel. Luftfeuchtigkeit 45 – 65 %

Filtermatte	 naffi® 400 (100% Polyesterfaser)

Filterfläche	 0,85 m2

Technische Daten

A
bm

es
su

ng
en

 (m
m

) Front
Medium 500

Seite
Medium 500


